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Введение

Разработка схемы теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года. 
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельной, а также тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения. 
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 
Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. 
В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения. 
Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

Цель работы: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении энергосберегающих технологий. 

Значимость работы: оптимальное развитие решений в части теплоснабжения, заложенных в Генеральном плане поселения на основе требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", повышение за счет этого качества снабжения потребителей тепловой энергией, улучшение информационной поддержки принятия решений. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: эффективное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие на базе ежегодной актуализации, с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности. 
Раздел 1. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа" 

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов. 

Согласно Генерального плана Муслюмовского сельского поселения на перспективный период 2019 – 2033 гг. предполагается строительство в 2019 году здания клуба по адресу ул. 8 Марта.

Строительство жилых многоквартирных домов не планируется. 

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления. 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) от централизованного источника для целей отопления, горячего водоснабжения и на технологические нужды для каждой категории потребителей на каждом этапе внесены в таблицу ниже. 

Таблица 1 - Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 

	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Текущее значение

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	2,51

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	2,51

	Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь
	Гкал/час
	1,76

	Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь
	Гкал/час
	1,76

	Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке
	Гкал/час
	0,75

	Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке
	Гкал/час
	0,75


В 2019 году предполагается прирост тепловой нагрузки за счет строительства здания клуба по адресу ул. 8 Марта. Плановая присоединенная тепловая нагрузка оценивается в 0,034 Гкал/час. 
Раздел 2. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

"Зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Две газовые котельные Муслюмовского сельского поселения, обеспечивают теплом и горячей водой социальные и жилые объекты Муслюмовского сельского поселения (котельная пос. Муслюмово и котельная ст. Муслюмово).

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальная жилая застройка Муслюмовского СП, а также некоторые объекты социальной сферы, общественные и административные здания имеют децентрализованное теплоснабжение (автономные теплогенераторы, индивидуальные тепловые установки, печное отопление). Теплоисточники работают на газовом и твердом топливе (уголь, дрова, отходы лесопиления).
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как отсутствуют внешние системы транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

В 2019 году предполагается строительство здания клуба по адресу ул. 8 Марта. Плановая присоединенная тепловая нагрузка оценивается в 0,034 Гкал/час. 
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.

Расчетные, перспективные и существующие балансы тепловой мощности источника тепловой энергии приведены в таблице ниже.
Таблица 2 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии 

	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Текущее значение
	Перспективное значение

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	2,51
	2,51

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	2,51
	2,51

	Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь
	Гкал/час
	1,76
	1,794

	Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь
	Гкал/час
	1,76
	1,794

	Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке
	Гкал/час
	0,75
	0,716

	Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке
	Гкал/час
	0,75
	0,716


2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии.

Таблица 3 - Существующие и перспективные значения установленной и располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии

	Наименование источника 

тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч (существующая и перспективная)
	Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/ч (существующая и перспективная)

	Котельные Муслюмовского СП
	2,51/2,51
	2,51/2,51


2.4.3. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов

Таблица 4 - Существующие значения потерь тепловой энергии при ее передаче

	Год
	Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/год

	2017 год
	238,0

	2018 год
	210,8


2.4.5. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 5 - Существующие затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

	Наименование источника

тепловой энергии
	Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/ч

	Котельные Муслюмовского СП
	нет


2.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 6 - Существующие резервы тепловой мощности

	Наименование источника

тепловой энергии
	Фактическая установленная  мощность источников, Гкал/час
	Резерв мощности, Гкал/час

	
	
	аварийный
	резерв по договорам

	Котельные Муслюмовского СП
	2,51
	нет
	нет


2.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф. 

В настоящее время в Муслюмовском сельском поселении отсутствует информация: 

– о наличии долгосрочных договоров на теплоснабжение по регулируемой цене;

– о наличии перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность); 

–о наличии свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение. 

Раздел 3. "Перспективные балансы теплоносителя" 

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Техническая вода для подпитки теплосети поставляется из общей системы водоснабжения поселения. По данным журнала учета исходная вода, поступающая на котельную в течение года, имела следующий состав:

При поступлении воды с повышенной жесткостью:

· Жесткость общая – 2000-3080 мкг-экв/дм3;

· Щелочность по фенолфталеину – отсутствие;

· Щелочность общая – 0,87-1,07 мг-экв/дм3;

· Значение pH – 6,7-7,12;

· Цветность – 19-23 градуса;

· При поступлении мягкой воды:

· Жесткость общая – 850-1270 мкг-экв/дм3;

· Щелочность по фенолфталеину – отсутствие;

· Щелочность общая – 0,17-0,24 мг-экв/дм3;

· Значение pH – 6,7-6,3;

· Цветность – 13-24 градуса;

В период проведения наладочных работ качество исходной воды, поступающей на котельную указано в таблице ниже.
Таблица 7- Качество исходной воды, поступающей на котельную.

	Наименование показателя
	Результаты определения
	ПДК

	Значение pH
	6,2
	6-9

	Железо сумм., мг/дм3
	0,2
	0,3 (1,0)

	Прозрачность, см
	>40
	-

	Жесткость общая, мкг-экв/дм3
	1 085
	7 000 (10 000)

	Солесодержание, мг/дм3
	450
	1 000 (1 500)

	Щелочность общая, мг-экв/дм3
	0,13
	-

	Хлориды, мг/дм3
	132
	350


При проведении наладочных работ качество исходной водопроводной воды, поступающей на котельную соответствовало нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным показателям.

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" 

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Строительство новых источников тепловой энергии на территории Муслюмовского сельского поселения не планируется.  

4.2. Предложения по реконструкции источника тепловой энергии, обеспечивающего перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источника тепловой энергии.

Реконструкция котельных для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия не предусмотрена.
4.3. Предложения по техническому перевооружению источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предполагается. 
4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Избыточные источники тепловой энергии отсутствуют. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории Муслюмовского сельского поселения не предусматривается.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом Муслюмовского сельского поселения, меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены. 

4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии 

Генеральным планом Муслюмовского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решение перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии.
4.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

4.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Таблица 8 - Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	Котельные Муслюмовского СП
	2,51
	2,51


Раздел 5. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" 

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии. 

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не требуется.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В Муслюмовском сельском поселении имеется два источника тепловой энергии (газовые котельные). 

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется. 

5.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не требуется. 

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения запланированы инвестиционные мероприятия по ремонту участков тепловых сетей.
В частности, предполагаются следующие мероприятия: 

· участки тепловой сети (п. Муслюмово), в том числе: 

· протяженностью 75 метров, диаметр 160 - от Котельной п. Муслюмово ж.д. ст. до ул 8 Марта;

· протяженностью 40 метров, диаметр 160 - от ул 8 марта до ВОП п. Муслюмово ж.-д. ст; 

· протяженностью 30 метров , диаметр 160 - от ВОП п. Муслюмово ж.-д. ст  до МБУ  "Нептун";

· протяженностью 25 метров, диаметр 160 -от МБУ  "Нептун" до МКОУ  "СОШ п. Муслюмово ж.д. ст. "Обмуровка котлов ALFA-510 (ст. Муслюмово). 

5.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.
5.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Участков тепловых сетей подлежащих замене в связи с отсутствием эксплуатационного ресурса на момент составления схемы не имеется. 

Раздел 6. "Перспективные топливные балансы" 

Существующие и перспективные топливные балансы для котельной по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 9 - Годовой перспективный расход основного топлива на источнике тепла

	Наименование источника тепловой энергии
	Вид 

топлива
	Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	Котельные Муслюмовского СП
	природный газ
	2017 год – 627,5

2018 год – 627,5
	Дизельное топливо
	Нет


Основным топливом на котельных Муслюмовского сельского поселения является природный газ. 

Раздел 7. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе. 

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) котельных и тепловых сетей (отдельных участков) предусмотрены, основаны на сметном расчете и составляют 5710,9 тыс. рублей (см. таблицу ниже).

Таблица 10 – Характеристика инвестиционных мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения в пос. Муслюмово

	N п/п
	Наименование инвестиционного мероприятия
	Срок выполнения
	Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей с учетом НДС

	
	КОТЕЛЬНАЯ СТ. МУСЛЮМОВО
	
	

	1.
	Ремонт обмуровки котлов ALFA-510 (2 шт)
	2019-2020
	470,0

	2.
	Установка частотников для плавного пуска и экономии ээ, для сетевых насосов (котельная ст. Муслюмово)
	2020-2021
	580,0

	3.
	Замена деревянных окон на стеклопакеты (10 шт)
	2021-2022
	270,0

	5.
	Полная замена оборудования ХВП (котельная ст. Муслюмово)
	2019-2020
	400,0

	
	КОТЕЛЬНАЯ П. МУСЛЮМОВО
	
	

	8.
	Установка частотников для плавного пуска и экономии ээ, для сетевых насосов (котельная п. Муслюмово)
	2024-2025
	597,6

	9.
	Полная замена автоматики
	2026-2027
	1300,0

	10.
	Полная замена оборудования ХВП (котельная п. Муслюмово)
	2019-2020
	400,0

	11.
	Капитальный ремонт тепловых сетей
	2019-2020, 2022,2024
	1693,2

	
	ИТОГО
	
	5710,9


7.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика не требуются. 

Раздел 8. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)" 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Имеется одна теплоснабжающая организация на территории Муслюмовского сельского поселения – ООО «Стрела». 

В настоящее время предприятие ООО «Стрела» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами теплоснабжения. 

3. Предприятие ООО «Стрела» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ООО «Стрела».
Раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии" 

В настоящее время в Муслюмовском сельском поселении имеется два источника тепловой энергии (газовых котельных). 
Решение о загрузке источника тепловой энергии представлено ниже в таблице. 

Таблица 11 - Решения о загрузке источников тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	Тип,

марка котла
	Установленная тепловая мощность, (по паспорту), 

Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность котельной, 

Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час

	Котельная пос. Муслюмово
	MEGA PREX 950
	0,82
	1,64
	

	
	MEGA PREX 950
	0,82
	
	1,794

	
	
	
	
	

	Котельная ст. Муслюмово
	ALPHA E510
	0,44
	0,88
	

	
	ALPHA E510
	0,44
	
	


Раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям" 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Муслюмовского сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. 

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

Заключение 

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных: 

1) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки; 

2) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; 

3) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

4) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне- летний период функционирования систем теплоснабжения; 

5) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

6) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

7) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; 

8) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого их ресурсов; 

9) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; 

10) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. 

